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LISO PIGMENTADO | Aspeto Betão Natural  10cm 

    
400 BR BRANCO 400 CZ CINZA  400 AT ANTRACITE 400 NG NEGRO 

    

  

  

400 CM CREME 400 CS CASTANHO  
 

 

 
 LISO PINTADO| Aspeto Pintura  

 

 
  10cm 

    
IP B299  VERMELHO  

 

IP E230 LARANJA IP Z319 AMARELO IP F445 VERDE 

    

  

  

IP S419 AZUL IP M231 CASTANHO   
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BUJARDADO | Aspeto Pedra Bujardada    10cm 

    
475 PEDRA LIOZ 455 GRANITO AMARELO 445 GRANITO AZUL 425 GRANITO NEGRO 

    

 
 
 
 
DESBASTADO | Aspeto Pedra Serrada   10cm 

    
475P PEDRA LIOZ 455P GRANITO AMARELO 445P GRANITO AZUL 425P GRANITO NEGRO 
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POLIDO BRILHO | Aspeto Pedra Polida Brilhante  

    
875B PEDRA LIOZ 855B GRANITO AMARELO 845B GRANITO AZUL 825B GRANITO NEGRO 

 

    
890B GRANITO VERDE 801B BRANCO DUNAS 830B ROSA CLARO 831B ROSA ESCURO 

 

    
812B SALMÃO 815B VERMELHO VERONA 863B CASTANHO VULCANO 880B AMARELO OURO 
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                 CORES E TONALIDADES 

 

Deve-se levar em consideração a diferença de cor e textura no ecrã ou impressão, em comparação 

com a realidade. A Amop não pode suportar a responsabilidade por diferenças devido à cópia 

impressa ou formato digital. 

 

                TEXTURAS  

 

Liso Pigmentado 

A superfície que sai do molde é deixada intacta, mostrando apenas a goma do betão e não os 

agregados. 

 

Liso Pintado 

Sobre a superfície lisa do betão é aplicada uma pintura de poliuretano disponível em standart e sob 

consulta na paleta de cores. 

 

Bujardado 

A goma de cimento da superfície de betão é removida, através da ação mecânica resultante da 

projeção de granalha metálica, permitindo a visualização dos agregados que constituem a massa do 

betão. Este acabamento proporciona também uma textura rugosa de elevada aderência. 

 

Desbastado 

A goma do cimento da superfície de betão é removida, através da ação mecânica resultante do 

desbaste com abrasivos, proporcionando um aspeto liso e sem brilho da superfície. Este acabamento 

assemelha-se ao aspeto de pedra natural serrada. 

 

Polido Brilho 

À superfície polida do betão (acabamento desbastado) é conferida uma textura lisa com elevado 

brilho através do polimento com abrasivos mais finos, em etapas sucessivas. Isto permite visualizar 

os agregados com aspeto brilhante, conferindo-lhe uma imagem nobre e distinta. Este acabamento 

assemelha-se em tudo a pedra natural brilhante ou pedra reconstituída. 

 

 



  FICHA TÉCNICA DE PRODUTO - MAPA DE CORES E ACABAMENTOS STANDARD 
 

 

GRAMP.027/00 
Edição n.º 03 

 
5/5 

Amop, Lda. 
Rua Chão Redondo nº 258 Apartado 39, 3754-906 Aguada de Baixo  
Tel.:  234 666351  Fax: 234 666908 

 
 

 

 

               

              INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Outras Cores: 

Em qualquer um dos acabamentos apresentados, podem ser desenvolvidas outras cores mediante 

especificação do cliente. 

Nos betões pintados, pode ser desde logo consultada a paleta de cores disponíveis para betão 

pintado. 

 

Tratamentos: 

Standard Hidrófugo, Oleófugo  

Opcional Anti-graffiti e Proteção UV 

 

 
              PRINCIPAIS VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO BETÃO AMOP 
 
 

 Matéria-prima de origem controlada e certificada 

Inertes naturais à cor e granulometria fina 

 Elevado grau de personalização de massas de betão 

 Elevado grau de conformação e modelação  

 Acabamento final manual (Hand Made) 

 Resistente ao vandalismo 

 Resistente a chuvas ácidas 

 Resistente a variações climatéricas 

 Elevada durabilidade e baixa custo de manutenção 

 Possível renovação da textura e requalificação da peça 

 Sustentabilidade elevada face à análise ao ciclo de vida 

 


